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В двигателях серий OM 457 и OM 460, начиная с номера двигателя 
085588, применяются модифицированные головки цилиндров.
Если предыдущая версия головки цилиндра была ровной на 
уплотнительной поверхности, то в модифицированном исполнении 
вырезан паз вокруг отверстий для воды и масла под давлением. При 
этом прокладка головки также была адаптирована, и уплотняющие 
свойства улучшились.

Основным отличительным признаком прокладки головки цилиндра 
являются примерно на 3 мм более высокие резиновые кромки 
уплотнения отверстий для воды и масла под давлением (1).

Указания по ремонту:
Различать головки цилиндров и прокладки головки цилиндров можно 
по номеру двигателя. Однако в сборе (головка цилиндра и прокладка) 
эти детали совместимы с более старыми двигателями с номерами 
до 085588.  При ремонте обязательно проверьте, какие головки 
цилиндров установлены. Всегда следите за тем, чтобы прокладка 
головки либо ремкомплект подходили к головке цилиндра. Ошибочная 
установка приведёт к повреждению двигателя.
При ремонте следите за ровностью рабочих кромок уплотнений, 
обязательно устраняйте канавки и перекосы деталей.

Соотнесение
Головка цилиндра с плоской кромкой уплотнения.  
До № двигателя: 085588
61-34285-20 (прокладка головки цилиндра) или 03-34285-XX 
(набор прокладок головки цилиндра) 

Головка цилиндра с вырезанными пазами С № двигателя: 085589 
61-37770-00 (прокладка головки цилиндра) или 03-37770-XX 
(набор прокладок головки цилиндра)
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