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Podane numery oryginalne oraz numery silników i oznaczenia typów służą tylko do celów porównawczych. Wszystkie techniczne informacje serwisowe są dostępne pod adresem www.victorreinz.com/TSI
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Ilustracja 1

Ilustracja 2

¬ Należy oczyścić naprawiane obszary silnika
¬ Prostokątne obszary elementu (patrz ilustracja 1) napełnić 

REINZOSIL do 75%. Nie stosować masy uszczelniającej w ilości 
większej od zalecanej i nie nanosić jej w innym miejscu. Montaż 
należy wykonać przed upływem 5 minut od momentu naniesienia 
masy uszczelniającej.

¬ Zintegrowany pierścień uszczelniający wał musi być montowany 
przy użyciu pomocy montażowej. Pomoc montażową można usu-
nąć dopiero po prawidłowym osadzeniu pierścienia uszczelniają-
cego wał.

¬ Dokręcić śruby w pokazanej kolejności momentem dokręcania 
10 Nm (patrz ilustracja 2).

¬ Usunąć pomoc montażową

Aby zagwarantować niezawodne uszczelnienie, silnik nale-
ży uruchomić dopiero po ok. 4 godzinach od montażu, co 
pozwoli na równomierne ustawienie się wargi uszczelniającej 
PTFE wokół uszczelnianego wału.


