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Podane numery oryginalne oraz numery silników i oznaczenia typów służą tylko do celów porównawczych. Wszystkie techniczne informacje serwisowe są dostępne pod adresem www.victorreinz.com/TSI
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W zależności od wymiaru wystawania tłoka lub jego stanu przeszlifowania, 
do silnika wysokoprężnego PSA DV6 1,6 l dostępne są uszczelki głowicy 
cylindrów o różnych grubościach montażowych (ED).

„Liczba nacięć / otworów” (= oznaczenie grubości) została wyjaśniona w 
poniższej tabeli i w razie naprawy ma pomóc w oznaczeniu prawidłowej 
grubości montażowej.

Grubości standardowe 

Nr artykułu Ilustracja karbu Liczba nacięć Nr OEM Grubość montażowa

61-36265-00 2 + (2) = 4 0209.CA 1,25 mm

61-36265-10 3 + (2) = 5 0209.CC 1,30 mm

61-36265-20 1 + (2) = 3 0209.CE 1,35 mm

61-36265-30 4 + (2) = 6 0209.CF 1,40 mm

61-36265-40 5 + (2) = 7 0209.CG 1,45 mm

Grubości do naprawy

Nr artykułu Ilustracja karbu Liczba nacięć Nr OEM Grubość montażowa

61-36265-50 3 + (2) = 5 0209.HG 1,50 mm

61-36265-60 4 + (2) = 6 0209.HF 1,55 mm

61-36265-70 2 + (2) = 4 0209.HE 1,60 mm

61-36265-75 3 + (2) = 5 0209.HC 1,65 mm

61-36265-00/-10/-20/-30/-40/-50/-60/-70/-75
PSA i różne


